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1951 Voor 6 of 12 accuspanning
GULFGEBLSDEN
K.Go ¢ 25 - 2573m ( 12 = 11,6 KHz) M.P. : 452 kHz
K.G. ¢ 30,74 - 31,92m ( 9,8 -~ 9,4 KHz)
K.Go ¢ 47,62 = 51,26 m ( 6,3 = 5,9 LiHz)
M.G. ¢+ 185 - 585 m (1622 - 513 kHsz)
L.G. ¢ 1000 - 20C0 m { 30 - 15G  kHaz)
ACCUSPANNING AFKSTINGEN
Geschikt voor 6 V en 12 V {omschakelbaar). Breedte 1 210 mm
Hoogte ¢ 170 mm
VERBRUIK Diepte ¢ 305 mm
Bij 6,3 V is de opgenomen stroom ca. 6,5 A Zonder voedingsunit is de
Bij 7,2 V is de opgenomen strcom ca. 7,5 & diepte ¢ 222 mm
Bij 12,6 V is de opgenomen stroom ca. 3,5 A
Bij 14,4 V is de opgenomen stroom ca. 4,0 & GEWICHT
(zonder luidspreker)
BUIZEN CPMERKING )
. T kg,
B1 = EARA2 Voor buis B1 kan ook ge-
a2 = BCHA2 bruikt zijn buis EAF41(N). TRILLEK
B3 = EAR42
B4 = EAFA42 SCHAALVERLICHTINGSLAMPJIE 1946-07
B5 = EL41
B6 = BL41 L1 = 8023N8-00 (6 V),

BEDIENINGSKNOFPPEN (zie boven)

Knop I :+ volumeregelaar + accuschakelaar

Knop II s toonregelaar (normaal, dof, extra dof, spraak)
KnoppenlIIIl; drukkrop afstemming

Knop IV ;3 golfgeviedschakelaar

Knep V : normale afstemming

in Nederland gadrukt.

83 974 73.1.22
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LUIDSPREKERS

Voor dit apparaat wordt het gebruik van één of meer van de volgende luid-
sprekers aanbevolen [fig. 14).

Type 7607, 2152-04, $742-06, 3742-08, 9742-12,

Voor onderdelen van deze luidsprekers wordt verwezen naar de Onderdelenlijst.
De impedantie Z (bij 1000 Hz) =.5 ohm.

Voor het aansluiten van &8n luidspreker zie fig. 7.

Voor het aansluiten van twee luidsprekers zie fig. 8. Hierbii moet men ercp
letten, dat de spreeckspoel van de 28 luidspreker niet met het frame van de-
ze_luidspreker verbonden mag. 2ijn. Men moet deze verbinding lossclderen.

BANDBREEDTE

De M.F. bandbreedte (1:1U) gemeten vanaf gl van B2 is ca. 12 kHz.

De "Overall" bandbreedte (1:10) gemeten vanaf de antennebus bedraagt voors
1580 kHz ca. 11,5 kHz, 1000 kHz ca. 11,5 kHz en voor 508 kHz ca. 1C,5 kHz.
Verder voor 270 kHz ca. G,5 kHz en voor 170 kHz ca. 8,5 kHz.

AANSLUITEN

Voordat bet apparaat in gebruik wordt genomen, moet gecontrolesrd worden,
of het voor de juiste accuspanning is geschakeld.

Dit betreft de triller, trillertrafo en gloeidraadvoeding. Bij het in-
bouwen moet onderzocht worden, welke pool van de accu met het chassis is
verbonden. De stand van de triller is hiervan afhankelijk.{Zie fig. 5).

OPMERKINGiEN

1. In net principe-schema is de golfgebiedschakelaar getekend in "25 m"
stand en de toonregelaar in ds stand "normaazl".

2. ¥et nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, dat het voedingsappa-—

razt altijd zodanig gemonteerd moet worden, dat de batterij-kabel en de plug
van de vcedingskabel zich aan de onderzijde bevirnden. Dit houdt verband

met de correctis werking van de triller en snelle afvoer van ontwikkelde
warmte.,

ENKELSE DETAILS VAN HET PRINCIPESCHEMA

H.F. GEDEWLTE
het H.F, gedeelte bestaat uit een H.F. versterker (B1) en een menggedeelte
(B2). Zie voor de circuits, die bij de verschillende standen van de golf-—
bereikschakelaar in de schakeling opgenomen zijn, fig. 11.

Hierbij geeft . I de schakeling voor de 25 m band
II de schakeling voor de 3C m band
III de schakeling voor de 5C m band
IV de schakeling vcor L.G.
v de schakeling voor L.G.
Bi) de dimensionering van de roosterkring van de H.F. buis is op een anten-

. necapaciteit van 75 pF gerekend. Deze capaciieit bevindt zich parallel aan
deze kring en bij deze waarde van de antenne-capaciteit wordt een juiste
afstemming van de roosterkring verkregen.

In serie met de roosterkringspoel bevindt zich de ontstoringsspoel S31,
die in de K.G. standen van de golfgebiedschakelaar wordt kortgeslotien.
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De H.f, versterker is in de 25 m, 3 m en 5 m band vast afgestend in hst
midden van de band.

De cscillatoer is een normale Collpits—schakeling. Voor het verkrijgen van
de juiste oscillatorfrequentie in de verschillende standen van ds golfbe-
reikschakelaar worden spoelen en condensatoren aan de oscillatorkring hij-
of afgeschakeld. Voor het verkrijgen van een constante oscillatorspanning,
bij verschillende standen van de golfgebiedschakelaar, is in enkele banden
de kring gedempt (K7 voor 25 m en 30 m band, R27 voor ¥.G., E28 voor L.G.}.
De roosterlekweerstand van de oscillator is uitgevoerd als spanningsdeler

(R6-R8). Do spanning over RS wordt gebruikt voor de inetelling van de buizen
Bl, B2, B3 ern B4,

¥.¥. GEDEELTE

In net N.F. gedeelte zijn universele bandfilters toegepast. De sposlhouders
van deze bandfilters bestaan uit plastic materiaal én zijn niet bestand
tegen sterke verwarming. Hiarmede moet rekening worden gehouden bij hLet
trimmen en bij het vervangen van een dergelijk filter. De condensator Ci6
zorgt voor éem voldoende brede doorlastkromme van het serste M.F, bandfil-
ter. De a.s.r. Spanning wordt verkregen m.b.v. de diode van buis B3. Deze
a.8.T. spanning wordi gesuperponserd op de spanning over RS en deze totale
spanning wordt aan de stuurroosiers van B1, B2 en B3 gelsgd.

L.F, GEDEELTE
ALGEMEEN

Het L.F. gedeelte bestaat uit 3 trappen: een laagfrequent weorversterksr B4,
een phase—omkeexschakeling (transformator 522-523~524) en een balanseindtrap
(BS en B6). Om de stabiliteit van de eindtrap te vergroten is in serie met
beide roostercircuits van de buizen B5-B€ de gezamelijke weerstand R26 opge-—
nomsn.,

VOLUMEREGELING

De volumeregeling geschisdt door de potenticmeter R18-R18s, Hierbij zZorgen
R35 en C61 voor een physiologische tconcorrectie, daar het menseli jk cor de
eigenschap heeft om bij afnemend geluidsvolume minder geveoelig te worden voor
de allerhoogste en allerlaagste frequenties uit het hoorbare geluidsspectrum.

TOONREGBLING

Zie voor ds Schakeling van de toonregeling bij de verschillende standen van
de toonschakelaar (SK5) fig. 12.
Bierbij geeft ; I de schakeling voor stand "Normaal"

11 de schakeling voor stand "Dof"

111 ds schakeling voor stand "Exitra dof®

IV de schakeling voor stand "Spraak®
In d& stand "Dof" van de toonschakelaar worden de hoge tonen gsdeeliteli jk af-
gesneden door condensator 044, Dezs afsnijding van boge tonen wordt in de etand
"Extra dof" nog vergroot door parallel schakeling van C62 aan C44,
In de stand “Spraak" van toonschakelaar wordt e€en condensator 060 in serie
gescbakeld met C45 waardoor de RG-13jd afneemt en de lage tonen verzwakt door
gegeven worden aan het stuurrcoster van R4,
Tevens worden dan de hoge tonen verzwakt door het buiten warking stellen van
de tsgenkoppeling (kortsluiting van C48),
In de sbtanden I, II en III van de toonechakelsar zorgt het complete Filter
(Gm?, C43, R36, R32, C48) in hat spanningsiegenkoppelingscircuit ervoor dat

D P T N S
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YOEDINGSGEDEELTE

De gloeidraden van de buizen worden bij 6 V voeding alle parallel geschakeld,

Bij 12 Volt voeding worden 2 groepen van 3 parallelgeschakelde buizen in

’9rie geschakeld,

De trillexr hesft twee functissg

1. Zet de gelijkspanning om in een pul serende wisselspanning die door de
trillertransformator opgetransformeerd wordt.

2. Richt de asn de secondaire gijde van de trillertransformator opgewekte
wisselspanning tweezijdig geli jk.

De aldus verkregen geli jkspanning wordt door het filter CH54-R16-C55 afge-

viakt.

HET AFREGELEN VAN DE ONTVANGER

Bij het toevoeren van een signaal via de antennebus, moet de meetzender af-
gesloten worden vclgens fig. 3. Werdt een afgeschermde tussenkabel gebruikt,
dan moet de cap. van 48 pP verminderd worden wmet de capaciteit van deze
tussenkabel.

A. M. F. KHINGEN

1. Golfgebiedschakelaar in stand ¥.G.; toonregelaar in stand normaal;
volumeregelaar op maximum en afstemunit op minimum zelfinductie
(dus op ca. 185 m).

2. A, V.R. kortsluiten (Knooppunt R1C-C34 doorverbinden met knooppunt
R17-R8. :

3. Aan g1 van B2 een signaal van 452 kHz toevoeren via sen condensator
van 33000 pF,

4. Regel de K.F. kringen af volgens cnderstaande tabeél.

Onderstaands kringen ver- Onderstaande kringen af-
stemmen met 100 pF regelen op max. output
518-819~C39 4e kring S20-821-C40
- - Je kring $518-S19-039
516817024 te kring S14-515-023 ¢
514-815-023 2e kring $16-817-C24 C

B. H.F. en OSCILLATORKRINGEN

Veoor alle golfgebieden geldts
Cscillatorfrequentic = afstemfrequentie + K.F.

1. Draai C1 op minimum capaciteit

2. 4.V.R, kortsluiten (knooppunt R10-C34 doorverbinden met knooppunt H17~-R8.
3. Hegel nu de verschillende golfgevieden af volgens onderstaande tabel,
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1 | Golfgebiedschakelaar in stand| M.G. L.G. 25 m 30 m G

2 |Afstemunit in max.zelfinduc-
tie stand (tegen aanslag) x x - - -

3 | 5tem het apparaat af op het
trimpunt - - X x x

4 {Voer een gemoduleerd signaal
toe aan de antennebus met een

frequentie van 508 146 11,8 | 9,6 £y1
kHz kHz MHz kHz <Hz
5 |kegel op max. output 034 c21 c25 ce8 €30

$4-59 53-38

6 |hegelstift van S5 en S1C van~
uit ingedrukte stand ca.
10 mm uittrekken - - p 4

7 | Voer een gemod.signaal toe
san de antenneous met een

frequentie van 1580 170 11,8
kHz kBz MHz
8 | Stem het apparaat af op dit
signaal’ x X -
9 |Begel op max. output ¢15-C2 06f011 £5=C10

10| Voer een gemod.signaal toe
aan de antenunebus met een

frequentia van 1 MHz
11| Stem het appaTaat af op dit

signaal
12| Stel wijzer in op 3CO m X 1} Y
13| Triommers aflakken X x b3 x X
CPhoREING

Na het inkasten kunnen de condensatoren €25, C28 en €30 eventueel
nageregeld worden., '

C. INSTsLLEN VAN DE ANTSNN&TRIMLEKS

Sluit het apparaat aan, maar monteer het nog niet op zijn definitieve
plaats (b.v. plaats het apparaat op de voorbank). Het chassis van de
auto-radic moet hierbij geleidend met het chassis van ie auto verbonden
Zijie

Plaats de golfgebiedschakelaar in stand "N.G."

Draai de afstemwing op maximum zelfinductie tegen aanslag {ca. 589 m).
Regel nu wet C1 op maximum ruis.

Bij gebruik van een antennekabel van abnormale lengte of bij gebruik van
een autoradio-antenne van vreemd fabrikaat kan het voorkomen dat men bij
het indraaien respectievelijk uitdraaier van C1 het punt van maximum 1uis
niet bereikt. Dan het vodemdeksel van het apparaat verwijderen en C2 wat
indraaien resp. uitdraaien. Breng bierna dit deksel weer aan en regel
nogmaals met C1 op maXimum ruis.

Daarna ket apparaat op zijn definitieve plaats aanbrengen.
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STRCMEN ®N SPANNIRGEN

Buizen Va Vg2+d Vk Ig Ia Ig2+4
v v v mi ma mh
Bi 14¢ &5 - - 4,3 1,3
Triode 90 - - Gy 2 3,7 -
B2 -
Heptode| 186 82 - - 3,0 2,6
B3 176 82 - - 4,2 0,5
B4 45 45 - - 1,2 G, 4
BS 205 185 5,8 - 15 2,0
B6 205 185 5,8 - 15 2,0
VOS54 = 205 V
VC55_= 185 v

Iatot = 55 md

Accuspanning ca, 6§ Volt.

Bovenstaande metingen zijn uitgevoerd met het Universeel Keetinstrument

G 4257, Hierbij werd aan de antennebus &geen signaal toegevoerd, de volume-
regelaar stond op maximum, de toonregelaar op "dof", de golfgebiedschakslasr
in stand ".G." en afstemming op ca. 45C m.

DRUKKNOPLmC HANISKEB

.

Beschrijving van_de werking (zie ook fig. €)

i, Normale afstemming

Bij het indrukken van de kmop voor normale afstemming (1) wordt de rubber-
rol (C) gekoppeld met de Fhilite trommel (22), die zich op de as van de
afstemunit bevindt.

De knop (1) blijft dan in ingedrukte stand doordat ket gedeelte. (4) van de
plaat {16} door middel van vesr (17) tegen de borst van koppslbus {18) ge-
drukt blijft.

Formale afstemming is nu door draaien aan knop (1) mogelijk.

2. Drukknopafstemming

Bij het indrukken van een drukinop {b.v. drukknop 31) werdt eerst de nor-
male afstemming ontkoppeld., Dit geschiedt door ren {J}, die lip (H) van
beugel (25) naar achteren drukt, waardoor as {11) draait ey de plaat {16,
naar achteren gedraaid wordt. Het gedeelte (&) van plaat {16) drukt dan
niet meer tegen de borst van de koppelbus (18}, en de as (1Y) wordt dan
door veer (4] naar bovengedrukt. snierdoor is de koppeling tussen afstem-
unit en knop voor normale afstemming {1) verbroken.

Bij het verder doordrukken van de drukknop komt het halvemaanstuk {G) in
2anTaking met het wiegstuk(E) (draaibaar om as B) en drukt deze in sen be-
paalde stand, afhankelijk van de stand van het halvemaanstuk. Het wisgstak
is via de draden (D) mechanisch verponden met de kernen van de spoelan.
Dus de stand van de kernen {dus de afstemming) is afhankelijk van de stani
van het halvemainstuk. Bij het loslaten van de drukknop zorgt veer (25)
ervoor, dat de x<nop weer naar buiten beweegt.

Jelesidestift (24) zorgt ervoor dat de as met het halvemaanstuk nist <an
draaien.,

Het instellen van een drukknop cp een ander sbtation.

en gaat hisnvoor als volgt t2 werk:
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los en druk dan Geze drukknop ia waarbij men knop (1) in ingedrukte stand
moset bouden. Llaat dasrna de knoppen los en schroef de drukknep weer vist,
In bet vervolg hoort men dan bij dezelfde stand van de golfgebiedschacelaar
het gekozen station als men de betreffende drukknop indrukt.

De werking is als volgt,

Is het station gekozen; m.b.v, de normale afstenming, dan heeft het
wisgstuk een bepaalde stand. Het halvemaanstuk van de betreffende druk--
knop moet nu dezelfds stand verkrijgen. Door het losschroeven van de
drukinop drukt de pen (28) die zich in de holle as (29) bevindt, niet
meer op spie (L). Deze spie bevindt zich in drukbus (x) die,in vastge-
schrosfde stand van de drukknop, op het halvemaanstuk drukt. Valt nu

deze druk weg, dan kan dit balvemaanstuk om azs (F) draaien. Drukveer ()
zorgt er dan voor, dat de groef in de drukbus op de rand van het halve-
maanstuk blijft rusten. Bij het indruikken van de losgeschroefde drukknop
neent dus et halvemaanstuk dezelfde stand in als he{ wiegsiuk.

Schroeft men daarna de drukknop weer vast, dan wordt de.drukbus (K) weer
vast op ket halvemaanstuk gedrukt en kan dit riet meer drasaien.

QET VERVANGEN VAN ONDERDELEN VAN HET DRUKXNOPMEC HANISME

Het vervangen van de spoelunit.

1. Lpparzat uitkasten na verwijdering van knoppen ) zie hisrvoor apar-
2. Verwijder de schaaltrommel en verlichtingslamphouder) te beschrijving
3. ?ol%eer de verbindingen van de spoelbussen los en verwijder trommel
22
4. Schuif de wijzer naar &éxn kant,
5. Scarcef de 4 geleidestiften (24) uit. _
6. Draai de drie schroeven uit, waarmede het rlaaije, waardoor de 4
assen van bet drukknopmechanisme steken, san de bovenplaat is vastge-
schroefd. .
Dit plaatje bevindt zich direct onder de drukknoppen.
T. Trek dit plaatje naar boven, tot dit tegen de drukknoppen komt.
De veren (26) behoeven hisrbij niet verwijderd e worden.
8. Do 4 komplete drukknopassen met plaatje kunnen nu uit het apparzat ver-
wijderd worden. Hieroij eventusel strip (25) naar achteren drukken.
9. Draai de 5 schroeven uit, waarmede de spoelunit bevestigd is.
10.De spoelunit kan nu uit het apparaat genomen worden.
11.Monteer de nieuwe spoelunit en herhsal bovengenoemde handelingen in
omgekeerde volgords,

Het vervangen van as_voor drukknopafstemming (29)

Voor het vervangen van dezs as gaat men eerst te werk als boven beschre-
ven en wel de punten van 1 t/m 8 met uitzondering van punt 3.

De complete as kan nu eenvoudig vervangen worden. Voor montage bovenge~
noemde punten in omgekeerds volgorde herhalen.

Het vervangen van de beugel met lippen (25) en ontkoppelas (11}

Voor het vervangen van deze onderdelen gaat men serst te werk als boven
beschreven en wel de punten van 1 t/m 8 met uitzondering van punt 3. Ver-
wijder plaat (16) van as (11).

Draai de beide schroeven uit, waarmede de beugel met lippen (25) aan ont-
koppelas {11) bevestigd is.

Ontkoppelas (11) kan nu uitgetrokken worden waarna beugel met lippen (25)
uit het apparaat kan werden genomen.,

Na vervanging bovengenocemde handelingen in omgekserde volgorde herbalen.
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Bs

S8t vervangen van enkele verdere onderdelsen wvan hed 2003 T23%

3iJ reparatie en vervanging van onderielen moet erop gelet worden, dat 1le

sedrading weer in zijn eccrspronkelijke toestand wordt gebracht,

Hdet uitkasten van het apparsat

be voedingsunit is bevestigd Op de achierwand. Na verwijdering van de pevss
tigingsschroeven kan de acuaterwand met voedingsunit worden losgenomen. Het
chassis van de voedingsunit kan worden verwijderd door de 2 lange schrosven
uit te draaien en het shassis uit de doos te treiken.

De bedieningsknoppen kunnen worden verwijderd door van de kleine wnoppen

de stelschroeven uit te drazie: {Denk hierbij om de viltringen). Wa verwsi j-
dering van de sierwoeren is nu de afdekikap te verwijderen. Het chassis kan uit
de kap worden genomen na verwijdering van de bevestigingsmoeren.

Het vervangen van het verlichtingslampie en het inzetten of varvangen van ds

schaal trommel .
Het schaalverlicntingslampje bevindt zich schter de schaal tromnel,

to Draal de golfgebiedschakelaar an toonschakelaar in een bepazlds stand en
noteesr de stand van de knop van de toonschakelaar. Draai de wijzer naar
het begin 7an de schaai.

2. Verwijder knoppen, viltringen, moersn, metslen Kap, verchroomde kap sn
vensterplast met sierplaatje.

3. Verwijder de schaal na draaiing van dat beugeltje waarop gesn aandri j
ving is bevestigd. Het lampje is nu bereikbaar.

4. Let er bij het monteren op; dat de schaal en knoppen weér in de 00T~
spronkelijike posities gemonteerd worden, -

Voor het inzetten van een andare schaal veoor omgekeerde stand van het appa-
raat wordt dezelfde procedure gevolgd.

Het vervangen van het fijnregelmechanisme

1. dpparaat uitkasten {zie hiervoox).

€. Verwijder schaaltrommel (zie hiervoor)

3. Verwijder de 4 drukknoppen van de drukknopassen. Tevens de 4 veren (26)
van ds pennen {J) losnemen. e

4. laak de aandrijfsnaar van de wijzer los. C

5« Draai beide schroeven in de hefooomarm van de golfgebiedschalelaar uit,

6. Draai de beide schroeven los, waarmeds het toonschakelsegment aan de
bovenplaat is bevestigd.

7. Draai de drie 4 mm schroeven los, waarmede de bovenplaat san de rest van
het chassis is bevestigd.

i, De ccmplete bovenplaat met spaak voor wijzer, wmessing doorvoerbussen sn
conische tandwielen kan nu afgencmen worden.

9. Verwijder de veer, waarmeds de ontkoppelplaat tegen de fijnregelas wordt
gedrukt.

10, Schroef de beide schroeven los, waarede de plaat met snzarsebi if en
doorvoergat vocr fijnregelas, aan het chassis is bevestigd.

11.Het fijnregelmechanisme (complset) Xan nu vervangen worden.

12.Voor het monteren bovengenoemds bandelingen in omgekeerde volgorde her-
halen,



NX 601 V

-9
LIJST VAN ONDERDELEN
Fig.| Pos.| dan~ Omschri jving Ccdenummer
tal

6 1 1 Knop voor normale afstemming A3 367 L3.0
& 2 2 Stelschroef A3 324 16,0
6 1 3 | 1 | Ring A3 562 32,0
[ 4 1 Drukveer A3 644 36,0
-3 5 1 Knop voor golfgebiedschakelaar A3 367 05.0
6 6 2 Viltring A3 561 84,0
6 | 1 1 Sierkapje a3 501 21,0
6 8 2 Ring A3 562 04.0
[ 9 6 Moer 43 712 C1.0U
6 10 2 Ring A3 561 14,0
6 111 1 4s voor ontkoppeling van nomm. afst. A3 430 8.0
6 12| 2 | Ring _ U7 011 82.0
§ 13 1 Trommel voor schaal aandrijving 23 687 B8u.G
6 141 1 Stelaschrcef CT 854 06.2
6 15 1 Holle as + conisch tandwiel A3 342 40,0
(3 161 1 Ontkoppelplaat 43 321 71,0
6 17 1 Trekveer 43 645 46,0
6 181 1 Koppelbus . A3 305 44,0
6 19 | 1 Sam. fijnregeling + as (compleet) 43 395 93.0
6 20 1 Bus 43 341 00,0
6 21 1 Drukveer A3 844 35,0
6 22 |. 1 Trommel (Philite 111) : 23 687 78.0
6 231 1 4-voudige afstem unit (compleet) A3 421 90.0
§ 24 | 4 Geleidestift A3 604 41.0
[ 25 1 1 Beugel met lippen 43 469 96,0
[ 26 | 4 Trekveer A3 648 47.0
6 27| 4 | Viltring 43 562 §3,0
6 28] 4 Stift in as (29) A3 600 30.0
6 29 | 4 As voor drukknop afst. {compleet) A3 334 €4,0
[ 30 4 Viltring A3 562 61,0
6 31 ) 4 Drukknop 43 510 10,0
9 321 1 Ring ) 07 028 88,0
9 337 1 Drukveer g Uit deze onderdelen is de zekering- A3 644 32,0
9 34| 2 Bus houder samengesteld. 43 340 45,0
9 3% ] 1 Buis ) ' A3 487 36.0
9 36 1 Bus ; 43 304 61,0
9 37 1 Bus 43 304 62.0
1 Verchroomde kap (voorzijde) 43 366 98.0

101 381 1 Afdekkap (voorzijde) 43 501 19.0
10 ] 39| 1 Conische tandwiel + as + % hefboom A3 333 39.0
1 Beugel met veer en trommel (bev.vensterplaat) A3 342 41,0

1 Beugel (bevestiging vensterplaat) A3 341 47,0

1 Torsieveer (voor beugel met veer en trommel ) 43 651 3.0

1 Veerring (tussan schaal ‘sn beugel) 43 562 0.0

1 Vierkante holle as (voor toonregelaar) 43 487 52,0

6 Bladveer (arret voor toonregelaar) A3 649 24,0

1 Grote knop (toonregeling) 43 387 Q4,0

1 Kleine knop(volumeregelaar) 43 365 22.0

3 Viltringen (achter knop volumeregeling) 43 561 81.0

1 As (voor vol.regelaar + batterij schakelaar ) ?KAB 430 07,0




~ 10~ NX 6Ct V

Fig.| Pos.| dan~ Cmschri jving Codenummeg—j
tal
13 52 2 Felsous A3 303 3.2
13 53 1 Trillerhouder Ay 359 27.¢
131 54| 1 Klemveer 43 “52 27.C
131 55 1 Smeltveiligheidshouder (compleet) 43 305 S4.C
131 56| 1 Buishouder voor plug (8-poliy) B1 S5 26,1
13 57 1 Accuxabel + filter + veiligheidshouder A3 365 9L
1 Arretschijf {op as conisch tandwiel) . 43 661 ARLC
1 Arretveer (voor golfgebiedschakelaar) 43 208 (.U
1 Bladveer (voor as golfgebiedschakelaar) A3 A4y LT.C
SCHAKELAARS
1 dccuschakelaar a3 181 25,0
1 Stator + roter van toonschakelaar A3 61 A5.U
SCHALEN
Schaal (normale stand zoals op bl.1) A3 403 12,06
Schaal (omgekeerde stand) a3 403 1.0
Tijzer{compleet) : 43 691 24,0
Vensterplaat 23 A78 &5.¢
VERBINDINGSKABAL S
4-aderige kabel met afscherming (p/meter) 34 Wye 15,0
Stekervoet van verbind.kabel (8-polig) A3 692 20,0
Kap over stekervoat/ A3 L0L 37.0
Luidsprekersnoer (p/meter) . 71589
Plaat wet stekerpennen A3 501 99.C
Kap over deze plaat 13 5006 3801
ONTSTORING
Condensator - 2 pF 5126
Condensator — G,5 pF 7350
Suppressor weerstand 10.000 § 7183/ 10K
dardstrip 1293
Veer tegen wielstoringen 7974
DIVERSEN ‘
1 dntennebus {compleet) 43 340 37.1
1 Aansluitplaat voor luidspreker 43 384 72,0
Kegelstift voor spoelen 43 599 56.0
1 Geperforeerde strip voor bevestiging Ad 611 48,0
Vleugelbout voor bovenstaande strip A3 346 BE.Q
1 Legensap 43 343 13.0
2 Bevestigingsbeugel (voorzijde) A3 444 50.C
1 Sisrplazt (voor montage im dash-board) A3 321 BALD
1 Sisrplaat (over vensterplaat) 43 387 44,0
1 Verlichtingslamphouder {compleat) 43 360 03.0
1 Spaak (voor geleiding wijzer) 43 6T1 26.0
1 Veer in aandrijfsniaar van wijzer £3 923 87.0
izergaren (zwart) (p/meter) CA AGL 75,0
LUIDSPREXSRS
14 Type 7607 (lsp. systeem 9752)
Sam. gaas 4¢ 385 L0
ting (karton) 25 441 (2.0
Telsring 25 371 E1.u
Hing (papier) & 451 54,0
stofkap B e T B
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-1

Pos,

Aan—

Fig. ‘Omscﬁrijving Codenummer
tal .
14 Type 2152-04 (lsp. systeem $T42FE)
Ring {papier) (voor bevestiging luidspr.) 28 451 26.1
3am. gaas 49 976 13.2
Dexsel {rand) 49 976 62,0
14 Type 9742-06 (1sp. systeem 9742 F&)
fing {xarton) ‘ 49 976 A3.G
14 Type 9742-12 (1sp. systeem 9T42FR)
Sam, gaas 49 976 13.2
Ring (karton) 49 376 63.G
Ring (rand) 49 976 4.t
14 Type 9742-08 (lsp. systeem 9742E)
Z-beugel voor bevestiging a3 445 5C.¢
Sam. gaas + rubber A3 358 ©5.0
Ring (karton) A3} 562 10,0
Vleugelbout a3 346 66.6




-1

WiiH STANDEN-RHS T STANCES= Y IDERSTA BN DE~RESISTENCIAS

NX 6¢1

v

R1 E2000 @ | 48 426 10/82K || R18 Cy65 EQ; | .
K2 1,2 19 | 48 550 10/162 | | B1Ba C,2 mg) |49 5¢1 16.0
R3 1000C @ | 48 426 10/10K 19 47000 R | 48 550 10/i7k
R4 1,2 My | 48 55C 10/1K2 || k2 1,5 EQ [ 48 £5C 10/1KS
“ (82000 @ | 48 226 10/82K || me2 47000 @ | 48 552 1¢/47K
> Pa¥igeoue g | 48 426 10/82K || K23 0,15 MQ | 48 £50 10/150K
k6 47000 Q | 48 550 10/47K R24 47000 @ | 48 426 10/47K
R7 8260 @ | 48 585G 1¢/8K2 R25 47000 @ | 48 550 10/47%
H8 12006 & | 48 55C 10/12K || k26 4TOU0 @ | 48 550 10/47K
K9 33000 @ | 48 427 1¢/33K || R27 18000 @ | 48 550 1c/18K
K10 0,82 X0 | 48 55¢ 10/820K| | R28 18000 @ | 48 55¢ 10/16K
K11 C,47 &L | 46 55C 10/470K| | R29 180 @ | 48 427 10/180a
K12 820006 @ | 48 426 10/82k || 30 47000 @ |48 550 10/47K
R13 2200 @ | 48 550 10/2k2 K32 G,12 MR | 48 550 10/120K
R14 3906 @ | 48 427 10/3K9 B33 33 @ |48 467 10/338
K15 3900 @ | 48 427 10/3K9 R34 22000 @ | 48 55C 10/22K
©16 820 @ | 48 467 10/8208 || B35 35006 @ | 48 s5C 10/39K
K17 0,82 o | 48 550 10/820k || ®36 0,12 ¥ | 48 55¢ 10/120K
R37 10600 @ |48 550 10/1K
CON DENSAT OREN~CONDENSER S—CON DENSATEUR 5 KON DEN SATOR EN- 00N DEN A DORES
1 30 pF | 28 212 36.4
g2 30 pF | 28 212 36.4 C10 30 pP |28 212 36.4
c4 56000  pF) c31 30 pP |28 212 36.4
€17 56000 pF) c32 47 pF |48 601 20/47E
c18 560060 pF) €33 4,7 pF |48 601 20/4E7
¢34 56000 pF) | 49 184 66.2 C38 0,1 pF }48 751 20/100K
€37 56060 pF) c41 25 pPF |48 313 22/25
c46 3x56000 pF) c42 22000 pF |48 691 20/E22K
C63 56000 pF) . c43 150 pP | 48 601 10/150E
s 30 pF | 28 212 36.4 C44 33000 pF |48 691 20/C33K
cé 40L5T5 pF | 49 005 55,2 c45 1000 pF | 48 751 20/1K
cT 100 pF | 48 601 2C/1C0E | | c47 1006 pF | 48 £3C 2G/ViK
c8 18 oF | 48 601 1¢/18E | |cag 1500 pP | 48 690 20/ViK5
9 100 pF | 48 601 20/100E | | c4g 1500 pF |48 690 20/V1IK5
c10 25 pF | 49 €05 49,2 1 c50 1 uF |48 692 20/41M
c11 400-575 pP | 49 OUH 55.2 c52 33000 pF |48 743 20/V33K
c12 10¢ pF Ag 601 20;100E 53 33000 pF) 48 743 20/V3i3K
C13 220 pF | 48 601 20/220E | [c54 50 LF
c15 175 pF | 49 005 52.2 ¢55 20 ur) |48 317 58/50+50
C16 1,5 pF | 48 601 20/1E5 ||C55 470 pF | — el o o __
c19 120 pF | B1 518 62.0 c57 47000 PP | ww com e
020 220 pF | 48 601 20/220E | |58 100 pP |49 020 60.1
c21 30 pP | 28 212 36.4 €59 47000 pF |48 743 20/ViTK
cz2 18 pF | 48 601 1G/18E | |cGo 220 pP |48 601 10/220E
€25 3¢ pP | 28 212 36.4 cé1 22000 pF | 48 690 20/c22K
c27 56 pF | 48 601 05/56E c62 33000 pF 4B €91 20/033K
c28 3¢ pF | 28 212 36.4 c64 1C pF |48 601 10/10E
£2g 75 pF | B1 518 61.0
SPOELEN~COIL S~ BOBINES—SPULEN—BOBINAS

S1 = 86 ) A3 113 37.0 518-815~-520~821-C35-)
52-87-811-512-C3~ . C40 J | A3 121 94,2
C14-026-035-C36 ) 43 421 96.0 522823524 A3 161 35,0
53 = 38 43 111 59.0 525-826-527-528 A3 152 06.0

S4 = 39 43 111 58,0 530 A3 113 83.0

S5 = $10 A3 111 57.0 531 A3 112 61.0
513 A3 113 36.0 532-833-534~535-536-)
S14—S15—S16—S17~3 $37 ) [ A3 161 33,1
C23=-C24 A3 121 64,2 518 Ay Aam e o~
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