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Bedienungsanweisung

DER VEB STERN-RADIO ROCHLITZ

wiinscht lhnen mit lhrem neuen

S¢radivari 4 — Auftomatic

gute Unterhaltung und viele frohe Stunden.

Bevor Sie Ihr Geriat in Betrieb nehmen, empfehlen wir Thnen,
dienungsanweisung bitte genau durchzulesen und zu beachten,

nachfolgende Be-

Der ,Automatic-Super* ~t ¢in Rundfunkempfanger der Spitzenklasse. Er vereinigt
groBe Empfangsleistung, Klangschinheit und hohen Bedienungskomfort. Das Beson-
dere dieses Gerites ist die elektrische Motor-Automatic fur Seaderwahl und Scharf-
abstimmung.




Was miissen Sie vor der Imbetricbnahme beachten:

Der ,Stradivari 4 Automatic® ist nur fir Anschlub an ein Wechselstromnetz geeignet.
Die vorhandene Netzspannung und Stromart kénnen Sie am Elektrizitatszihler ab-
lesen. Die auf der Umschaltplatte (20) eingestellte Netzspannung mufBf mit der am
Zahler angegebenen ubereinstimmen.

Vom Werk aus ist das Gerit auf 220 V Netzspannung eingestellt. Bei ciner Ums-
stellung auf andere Netzspannung ist die Rickwand zu entfernen und der Spannungs-
wihler auf die richtige Spannung einzustellen

Achtung! Vor dem Entfernen der Riickwand ist der Netzstecker aus der Steck-
dose zu ziehen.

Nach dem Einstellen der richtigen Netzspannung setzen Sie bitte die Rickwand wie
der ein. Jetzt erst diirfen Sie den Netzstecker in die Steckdose einfithren.



Die Motorautomatic

A. Funktion

- Die Motorautomatic hat zwei Aufgaben:

a) Die Scharfabstimmung des Empfdngers auf den jeweils eingestellten Sender.

b) Das selbsttditige Aufsuchen von mittelstark bis stark einfallenden Sendern
(Suchlauf).

l. Die automatische Scharfabstimmung

Aus dem ZF-Signal wird in der Automatic-Steuerstufe, bestehend aus. der
R&hre 5 und dem Bandfilter |V, einer Diskriminator-Schaltung (bei FM
Radiodetektor, bei AM Riegger-Schaltung), eine verstimmungsabhdngige
Spannung (AFC-Spannung, AFC = Automatic-Frequenz-Correction) er-
zeugt, die in Polaritdt und Betrag der Verstimmung zwischen dem ZF-Sig-
nal (Istwert) und der ZF-Mittenfrequenz (Sollwert) proportional ist. Die ZF
wiederum ist in Parallellauf mit der Oszillatorfrequenz. Diese AFC-Span-
nung wird auf eines der Gitter der beiden mit 50 Hz katodenmodulierten
Systeme der Réhre 14 (ECC 85) gegeben. Beide Systeme werden gleich-
phasig moduliert, so daf} sich bei ihrer vélligen Symmetrie (wenn die AFC-
Spannung gleich Null ist) die Wechselspannung zwischen den Anoden der
Rohre 14 aufhebt. Die zwei Anodefi sind Gber die Primdrwicklung des
Gegentakttrafos Tr. 4 verbunden. In die Sekunddrwicklung wird demzufolge
bei Symmetrie auch keine Wechselspannung induziert. Entsteht eine Ab-
weichung der Zwischenfrequenz von ihrem Sollwert, so wird durch die ent-
stehende AFC-Spannung die Symmetrie der Steuerstufe gestért. In der
Sekundérspule des Tr.4 wird eine Wechselspannung erzeugt, die in der
Pentode der Réhre 13 (ECL 82) verstdrkt wird. Im Anodenkreis dieser
Pentode befindet sich die Hilfsphasenwidcklung eines Ferraris-Motors, die
zusammen mit C 141 einen Resonanzkreis fir 50 Hz bildet.

Durch den Anodenwechselstrom verstellt sich der Motor, mit dem die
Abstimmelemente verbunden sind, so lange und derart, daB die AFC-Span-
nung wieder gegen Null gehen wird.

Der Motor ist mechanisch mit dem indirekten Erzeugungsort der AFC-
Spannung, dem Drehkondensator bzw. dem UKW-Variometer so gekoppelt,
daB er einer Verstimmung entgegenwirkt. Ist dies nicht der Fall, so wiirde
die Automatic den Empfdnger nicht auf die Station abstimmen, der Sender
wiirde abgewiesen. Dies kann auftreten bei Antriebsseilwechsel, wenn das
Seil im falschen Wickelsinne um die Antriebsrdder oder Antriebsachsen
geschlungen wurde, nach Motorwechsel, wenn die Anschlisse am Motor
vertauscht wurden oder wenn im Filter IV die Spulen- oder Diodenan-
schliisse vertauscht wurden. Bei den genannten Fehlern fihrt die Automa-
tic die Abweisung bei allen AM- bzw. FM-Sendern aus. .

Werden sonst alle Sender scharf abgestimmt, bei einzelnen Stationen er-
folgt aber Abweisung, so handelt es sich in diesem Falle um Spiegelfrequenz-
Stérungen. Auf Spiegelfrequenzen stimmt die Automatic nicht ab, da hier
die AFC-Spannung so polarisiert ist, daB die bestehende Verstimmung
nicht ausgeregelt, sondern noch gréfer wird.



Der Wechselstrom der Hauptphasenwicklung und der Anodenstrom der
Pentode der ECL 82 in der Hilfsphase bewirken zusammen, daf der Rotor
eine Rattelbewegung ausfiihrt, die sich auch auf das Getriebe iibertrdgt.
Da sich dann das Getriebe in fortwéhrender Bewegung befindet, braucht
der Anlaufwiderstand des Getriebes nicht erst (berwunden werden. Es
werden daher schon sehr geringe Verstimmungen ausgeregelt.

Il. Der Suchlauf

Will man vom Empfang einer Station auf den Empfang einer anderen tiber-
gehen, die sich im gleichen Wellenbereich befindet, so kann man sich des
Suchlaufes bedienen. Driickt man rechts oder links auf die Motoriaste, so
zieht das Relais 3 oder 4 an. Die AFC-Spannung wird von der Steuerstufe
abgetrennt und an das eine oder andere Gitter der Réhre 14 eine nega-
tive Spannung angelegt. Der Motor beginnt in der gewdhlten Richtung zu
laufen.

Gleichzeitig erhdlt die Katode der Triode (Réhre 13) einen negativen Im-
puls, um das durch die Regelspannung gesperrte System zu &ffnen. Der
Anodenstrom der Triode bringt das Relais 5 zum Ansprechen. Dieses Re-
lais schaltet die Spannung fir die Selbsthalte-Kontakte des Relais 3 oder
4 ein, so daB auch nach Loslassen der Motortaste das Relais 3 oder 4 an-
gezogen bleibt. Die RC-Kombination R 120 - C 164 sorgt beim Abweisen
eines eingestellten Senders dafiir, daB nach Loslassen der Motortaste das
~Relais 5 solange angezogen bleibt, bis die Regelspannung des vorher-ein-
gestellten Senders verschwunden ist.

Wdhrend des Suchlaufes ist das Gerdt stummgeschaltet, um die Gerdusche
unerwiinschter schwacher Sender fernzuhalten. Die Stummschaltung erfolgt
durch Sperrung von je einem System der Réhre 8 und 9 mit einer nega-
tiven Spannung am Gitter.

Ist in der gewdhlten Suchlaufrichtung kein Sender vorhanden, so lduft der
Skalenzeiger bis an das Skalenende. Dort wird durch die Endschalter der
Suchlauf ausgeschaltet. ) ;

Erscheint aber beim Suchlauf ein Signal ausreichender Stérke, so wird durch
den damit verbundenen Anstieg der Regel- oder Summenrichtspannung der
Anodenstrom der Triode der Réhre 13 erniedrigt. Das Relais 5 fdllt ab.
Dadurch wird die Stromzufiihrung zu den Selbsthalte-Kontakten der Relais
3 oder 4 unterbrochen und-eines der betreffenden Relais fdllt ebenfalls ab.
Dieses wiederum schaltet die negative Spannung fir den Suchlauf ab und
die Verstimmungsspannung fiir die automatische Scharfabstimmung wieder
ein.

B. Abgleichvorschriften fiir die Automatic-Einheiten

I. Filter IV (Steuerfilter)

1. FM-Abgleich

a) Hochohmiges Instrument (100 uA) iiber 100 kOhm an Punkt M 3 und
Masse anschlieBen.

b) UKW-MeBsender an die Dipolbuchsen anschlieBen und auf 95 MHz
einstellen.

c) Empfénger auf 95 MHz abstimmen.



d) Spulen Sp 69/70 auf Maximum abgleichen.

e) Hochohmiges Instrument (100 uA) tber 100 kOhm an Punkt M 4 und
Masse anschlieBen. Sp 71 auf Nulldurchgang abagleichen.

f) Automatic-Taste driicken. Es ist zu kontrollieren, ob die Scharfabstim-
mung auf den maximalen Ausschlag des magischen Bandes erfolgt.
Gegebenenfalls ist mit Sp 71 langsam auf maximalen Ausschlag nach-
zustellen. :

2. AM-Abgleich

Zum Abgleich wird hierzu eine Wobbeleinrichtung benétigt (Selektograph).

a) Selektograph auf 440 kHz einstellen.

b) Wobbler-Ausgang an das Steuergitter der ECH 81 anschlieBen (MW
gedriickt). )

c) Die NF fir den Wobbler an Punkt M 5 abnehmen.

d) Spule Sp 67 bei moglichst kleiner Spannung auf Maximum abgleichen.
Sp 68 auf Nulldurchgang der S-Kurve bei 440 kHz einstellen.

e) Wobbeleinrichtung abtrennen, Antenne oder MeBsender anschlieBen,
Automatic-Taste driicken und kontrollieren, ob Scharfabstimmung auf
maximalen Ausschlag des magischen Bandes erfolgt. Evtl. ist mit Sp 68
wie unter 1.f) nachzustellen.

Die Kopplungsschrauben des Steuerfilters sollen beim Abgleich nicht ver-
stellt werden. Macht es sich nach einem Filterwechsel oder Filterreparatur
doch erforderlich die Kopplung neu einzustellen, so hat dies mit einer
Wobbeleinrichtung zu geschehen.

Die NF fir den Wobbler ist bei AM an M 5 zu entnehmen. Fiir FM ist
die NF an Punkt 4 zu entnehmen. Die Kopplung ist bei AM und FM so
eirizustellen, daB die S-Kurve maximale Lange erhilt.

3. Nachabgleich des Steuerfilters
Sollte die Scharfabstimmung nicht auf Maximum der Abstimmanzeige ab-
stimmen, so ist folgendes zu tun:
a) Mit Automatic auf starken Sender einstellen (MW- bzw. UKW-Sender).
b) Sp 68 (fur Mittelwelle) oder Sp 71 (fir UKW) verstellen, bis sich die
" Scharfabstimmung auf maximale Anzeige der EM 84 einstellt

4, Symmetrierung der Steuerstufe

Durch ungleichméBige Alterung der zwei Systeme der ECC 85 oder nach
Réhrenwechsel kann es vorkommen, daf3 bei gezogener Antenne und ge-
.drickter Automatic-Taste der Skalenzeiger nicht mehr zum Stillstand
kommt. Mit dem an der Hinterfront des Chassis angebrachten Reglers
R 115 kann der Stillstand des Skalenzeigers eingestellt werden (Symme-
trierung). Der Regler R 116 ist vom Werk auf 4,2 V zwischen Schleifer
und Masse eingestellt und bedarf keiner Nachstellung.

5. Einstellung des Arbeitspunktes der Automatic-Schaltréhre Ré. 13
Automatic-Taste und TA-Taste driicken.

Mit R 117a (auf Chassis neben Netztrafo) den Anodenstrom der Triode
auf 4 mA einstellen.

Nach Wechsel der R&. 13 ist der Anodenstrom neu einzustellen.



A. Netzteil

B. NF-Teil

C.AM

D. FM

MeBwerte

Erwdrmung des Netztrafos, ermittelt durch

Widerstandsmessung: primér ca. 60° C
Leerlaufverluste: ca. 10 Watt

Klirrfaktor bei 4 Watt je Stereokanal und 800 Hz: = 10°/,
Empfindlichkeit fiir 25 mW je Kanal bei 1000 Hz und Stellung ,Musik":
=20 mV ‘ .
Ubersprechddmpfung: = 30 db (von 30-10000 Hz) Brummspannung
je Kanal bei gedrlickter TA- und Musiktaste, TA-Eingdnge mit je
100 kOhm abgeschlossen, L-Regler auf: = 8 mV

Empfindlichkeiten:

L =15,V
M =15 uV
K1=15uV
K2 =15 uV
K3 =20 uV

far 25 mW Ausgangsleistung je Kanal
bei 30%, Modulation

Trennschdrfe:

schmal = 1 : 1500
breit = 1: 200
gemessen bei 1 MHz und £+ 10 kHz Verstk‘nmung

ZF-Empfindlichkeiten: )
ca. 80 uV fir 25 mW je Kanal, MW gedriickt, Drehko ausge-
dreht, Bandbreite ,schmal* und Generator- Innenwiderstand
=70 Ohm

Spiegelselektion: fir L ca.1: 2000
fir M ca. 1 : 1000

Oszillatorspannung: L 6 - 10V

Empfindlichkeit: fur 30 db Rauschabstand bei 22,5 kHz"
Frequenzhub = 3 2V an 240 Ohm

Trennschdrfe bei 4- 300 kHz Verstimmung: 1 : 500
Bandbreite: ca. 140 kHz



ZF-Empfindlichkeiten fiir 6 V Summenrichtspannung:

ab Gitter ECH 81 (R&h. 3) ca. 800 xV
ab Gitter EF 89 (Réh.4) ca. 9 mV

ZF-Bandbreite: ab’ Gitter ECH 81 (R&h. 2) ca. 150 kHz
ab Gitter EF 89 (R&h. 4) ca. 190 kHz

Oszillatorspannung: 2,5 bis 4 V
Frequenzkonstanz: ohne Automatic = 4- 35 kHz
E. Automatic Suchempfindlichkeit: AM: = 3 mV (breit)
FM: = 20 uV
Zeit des Zeigerlaufes: AM/FM: 30 Sek. - 50/,
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AM Seil

Von der Skalo qus mmmmjmﬂ

NlumﬂLw“w.l

Zeiger rechts om Ansehiag

i

co. 2015

“om Seilrad unten ablaufend ﬂﬂ_

fu-Laufrolle om Lagerbeck \\\\%

Tunerseil

Vor der Seile qus gesehen

FM Seil

Ansicht von unten ins Chassis gesehen

€0.2250

.

Loufrolle_oben

oufrolle Logerbock

Seillaufplan

Stradivari L Automatic

811,600,

Werkstattbuch ,Stradivari h.;.%,c.o:..omn: Stern-Radio Rochlitz
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